© 2016 UMI (Hong Kong) Technology Co.Ltd.All rights reserved
UMI is registered trademark by UMI (Hong Kong) Technology Co.Ltd.
All other trademarks are the property of their respective owner.

Follow UMI community, a place where you can
share and discuss with UM user
Keep posted with the most up-to-day news

Visit www.umidigi.com for more infomation.

Made in P.R.C

Ui

UPER

Thanks for choosing UMI products.

www.umidigi.com



Overview

Overview
3.5mm Audio jack ————
Fingerprint
1 Scanner Camera Flashlight
i |
Receiver | H !
(— o= 9 ]
Front
L Volume+
Camera SIM Slot ‘L
Volume-
Shooting
Screen —f+— Button Power
Button
SUPER
— -
]
Home
Speaker—t—1f i’}

USB Type - C WJ




Accessories

Power Adapter

SIM eject tool

Cable

Battery

SUPER is included an internal battery.
You can track your battery status with the icon showed on the top right
of the screen.

Warning:

* Use only UMI-approved batteries specifically designed for your phone.
Incompatibie batteries can cause serious injuries or damage to your
phone.

« Never place batteries or phones on or in heating devices, such as
microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when
overheated.



Specifications Specifications

Support format

BASIC INFORMATION
Brand UMI Audio File Format MP3/WAV/AMR/AWB
Model SUPER Video File Format 3GP/MPEG4
Color Sitver/ Gray/ Gold . FM Radio Yes
Operating system Android 6.0 Marshmatlow ¥ Earphone Port 3.5mm
Touch ID Fingerprint Scanner, Card Extend Support TF card up to 256 GB
Unlock in 0.1-0.3s, Multi-function usBe Type - C
CPU Helio P10 Octa Core O1G YES
ARM 4xCortex-A53,2.0GHZ
5Py Vol 1360MP3 700N e e oK
alt- - 4
RAM 4GB Samsung eMMC LPDDR3 32"3‘ SUbPlER Zh""e"l
ROM ROM 32GB h ca e;‘
Battery 4000mAh Sony Li-Polymer Slhjrgzrc:(too!
Standby Time 13~15days Ussr Menux 1
Display
Display Size 5.5inch
Type Sharp@®LTPS(2.5D Arc screen)
Material Corning® Gorilla® Glass 3
Resolution 1920*1080 pixels
Cameras
Rear Camera 13mP
Dual flashlight
Front camera 5.0MP
Video 1080P
Connection
Band GSM850: (B5)/900(88)/1800(B3)/1900(B2)

WCDMA: 850(B5)/900(B8)/1900(B2)/2100(B1)

LTE FDD: 2100 (B1) /1800(B3)/2600(B7)/800(B20)
SIM card Dual sim dual standby

Or 1 Micro SIM Card and 1 TF Card

Both SIM slots are compatible with 4G,respectively.

When they work at the same time,only one of them

can receive LTE service and the other GSM.

Default atslot1

WIFI 802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz
Bluetooth Bluetooth 4.1

GPS Build in GPS,

Sensor G- Sensor, Glonass, P- Sensor, L-Sensor,

Accelerometer, Compass,
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Accessoires

Batterie

SUPER hat intern einen Akku verbaut. Den Akkustand konnen Sie Gber die

Status-Symbole am oberen, rechten Bildrand ablesen.

Ladegerat

0 0]

U
Achtung:

SIM-Werkzeug « Verwenden Sie nur Akkus der Herstellers UMI, die fir Ihr Smartphone speziell
hergestelit wurden. Inkompatible Akkus kénnen zu Verletzungen fiihren oder
das Smartphone beschadigen.

* Platzieren Sie Akkus oder Smartphones niemals auf heien Oberflachen.
Mikrowellen, Ofen oder Heizkérper kdnnen zur Explosion des Smartphones
fihren.

Kabel



Sperzifikationen Spezifikationen
GRUNDINFORMATIONEN UNTERSTUTZTE FORMATE
Hersteller UMi Audio Dateiformate MP3/WAV/AMR/AWE
Modell SUPER Video Dateiformate 3GP/MPEG4
Farbe Silber/Grau/Gold FM Radio Ja
Betriebssystem Android 6.0 Marshmallow - »¢ % Kopfhéreranschiuss 3.5mm
Touch ID Fingerabdruckscanner, entsperren in 0.1 bis 0.3 Sekunden, Speichererweiterung Unterstiitzt SD-Karten mit bis zu 256GB
Multifunktionsfahig uss Typ-C
CcPy Helio P10 Octa Core oT1G6 Ja
ARM 4xCortex-A53,2.0GHZ
ARM 4xCortex-A53,1.2GHZ
GPU Mali-T860MP2 700MHz LIEFERUMFANG
RAM 4GB Samsung eMMC LPDDR3
ROM ROM 32GB UMI SUPER Smartphonexl
Batterie 4000mAh Sony Li-Polymer USB Kabelxl
Ladegeratxl
SIM-Werkzeug
DISPLAY Bedienungsanleitungxl

DisplaygroBe 5.5 Zoll
Sharp®LTPS(2.5D Arc screen)

Material Corning® Gorilla® Glass 3

Auflosung 1920x1080 Pixel

KAMERAS

Riickkamera 13MP Dualer LED-Blitz

Frontkamera SMP

Video Video

KONNEKTIVITAT

Netze GSM850: (B5)/900(88)/1800(B3)/1900(B2)

WCDMA: 850(b5)/900(B8)/1900(b2)/2100(B1)

LTE FDD: 2100 (B1) /1800(B3)/2600(B7)/800(B20)
SIM-Karte Duale SIM, dual standby oder

1 micro SIM-Karte und eine TF-Speicherkarte;

beide SIM-Slots sind mit 4G kompatibe,

bei gleichzeitiger Verwendung kann aber nur LTE

empfangen, der andere GSM. Standard ist Slot 1

WIFI 802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz

Bluetooth Bluetooth 4.1

GPS integriert GPSIntegrato

Sensoren Gyroskop, GLONASS, Beschleunigungssensor,

Helligkeitssensor, Nahesensor, Kompass

1
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Generale
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Accessori

Batteria
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Cavodati/ricarica

i

Caricabatteria da viaggio

Accessorio per estrazione SIM

Superinclude una batteria interna,
E' possibile monitorareillivello di carica della batteria grazie

all” icona visualizzata in alto a destra sullo schermo.

Attenzione: 2
+ Usa solo caricabatterieoriginali UMI appositamentesviluppati per
i i ivo. Cari ie non ibilip danni al

telefono e/o allepersone.

* Non lasciareildispositivoall'interno o in prossimita di dispositivi di
riscaldamentoquali, ad esempio,forni, forni a microonde, stufe, camini. La
batteriap. € se surri




Specifiche Specifiche
INFORMAZIONI DI BASE FORMATISUPPORTATI
Marca UMi Formati Audio MP3/WAV/AMR/AWB
Modelio SUPER 1 Formati Video 3GP/MPEG4
Colore Argento/Grigio/Oro Radio FM Sl
Sistema Operativo Android 6.0 Marshmallow & Ingressocuffie 3.5mm X
Touch ID Lettoreimprontedigitali, Sblocco in 0.1-0.3s, Espansione di memoria Supportoschede Micro-SD fino a 256GB
Multi-funzione Uss USBTipo C
CPU Helio P10 Octa Core ARM oTG Si
4xCortex-A53,2.0GHZ ARM
4xCortex-A53,1.2GHZ ARM
GPU Mali-T860MP2 a 700MHz NELLA CONFEZIONE
RAM 4GB SamsungeMMC LPDDR3 Smartphone UMI SUPER x 1 |
ROM : 3268 P : CavoUSBx1
Batteria 4000 mAh Sony aipolimeri Caricabatteriax 1
Tempo inStandby. 1313 gigrni Strumentorimozione SIM x1
Manualeutente x 1
DISPLAY
Dimensioni Display 5.5 pollici

Tipologia Sharp ®LTPS(2.5D Arc screen)
Materiale Corning® Gorilla® Glass 3
Risoluzione 1920*1080 pixel
FOTOCAMERE

Camera posteriore Fotocamera 13MP doppio flash ted
Camera frontale Fotocamera 5.0MP

Registrazione Video

1080P

CONNETTIVITA

Frequenze GSMB850: (B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)
WCDMA: 850(b5)/900(88)/1900(b2)/2100(B1)
LTE FDD: 2100 (B1) /1800(B3)/2600(B7)/800(B20)

Schede SIM Due Micro sim in dual standby
o una Micro SIM e unascheda Micro-SD
Entrambigi slot SIM sondcompatibili con il 4G.
Quandosonoentrambeattive,solo
suunasaradisponibilel’LTE e I'altraandra in GSM.
Di Defautt. lo slot 4G & lo slot 1

WIFI 802.11 a/b/g/n 2. AGHz/5GHz

Bluetooth Bluetooth 4.1

GPS GPSintegrato

Sensori Sensore di Gravita, Glonass, Sensore di prossimita,
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Sensore di Luminosita, Accelerometro, Bussola.
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Accesorios

Bateria

Adaptador de Corriente

Herramienta de Extraccién de SIM

Cable
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SUPER lleva integrada una bateria interna. Puedes consultar el estado de tu
bateria con el icono mostrado en la parte superior derecha de la pantalla.

Atencion:

+ Utilice solc baterias aprobadas por UM| y especificamente disefiadas para tu
teléfono. Baterias incompatibles pueden causar dafios serios o poneren
peligro tu tetéfono.

* Nunca introduzca baterias o teléfonos sobre, o dentro de aparatos
calefactores, como microondas, estufas o radiadores. Las baterias podrian
explotar por sobrecalentamiento.

22



. 5 . -
Especificaciones Especificaciones
INFORMACION BASICA FORMATOS SOPORTADOS
Marca UM Formatos de Audio MP3/WAV/AMR/AWS
Modelo SUPER Formatos de Video 3GP/MPEG4
Color Plata/Gris/Dorado Radio FM Radio St
Sistema Operativo Android 6.0 Marshmallow * © + Conector de Auriculares  3.5mm
D Tactil Lector de Huellas Digital, Desbloqueo en 0.1 - 0.3 Segundos, Memoria Externa Soporta Tarjetas TF hasta256 GB
Mutti-funcion USB USBTipo C
cPU Helio P10 Octa-Core oTG Si
ARM 4x Cortex-A53, 20GHZ
ARM 4x Cortex-A53, 1.2GHZ
GPU Mali — T860MP2 700MHz CONTENIDO DEL PAQUETE
RaM SGE Sairsing EMICLEDDR 1x Smartphone UMI SUPER
ROM 3268 1xCable USB
Bateria 4000mAh Sony Litio - Polimero i : C: rg: Hos
Standoy Time Tiempoenfspers 1313 Dias 1x Herramienta de Extraccién de SIM
1 xManual de Usuario
PANTALLA
Tamaifio de Pantalla 5.5 Pulgadas
Tipo Sharp ®LTPS (2.5D Arc screen)
Material Corning® Gorilla® Glass 3
Resolucién 1920x1080 Pixeles, 441 PPI
CAMARAS

Camara Trasera
Cémara Frontal

Camara de 13MP, Flash LED Dual
Cémara de 5.0MP

Video Video
CONEXIONES
Bandas GSM850: (B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)
WCDMA: 850(b5)/900(B8)/1900(b2)/2100(B1)
LTE FDD: 2100 (B1) /1800(B3)/2600(B7)/800(B20)
Tarjeta SIM Dos micro SIM con modo espera
o 1 tarjeta Micro SIM y 1 tarjeta TF
Las 2 ranuras SIM son compatibles con 4G, respectivamente.
Cuando estan trabajando al mismo tiempo
sélo una de ellas puede recibir servicio LTE y la otra, GSM.
La ranura por defecto es la 1
WIFI 802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz
Bluetooth Bluetooth 4.1
GPS Integrado GPSIntegrato
Sensores Sensor de Gravedad, Glonass, Sensor de Proximidad,
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Sensor de Luz, Acelerémetro, Brdjula

24
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Accessories

Batterie

Chargeur

Outil d'ejection SIM

Cable
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Une batterie interneest incluse dans le téléphone SUPER.Vous pouvezsuivre
le niveau de votre batterie avec I'icone situé en haut a droite de votre écran.

Attention:
« Utilisez uniquement des batteries UMI spécialement congues pour votre
Des batteries ir i peuvent causer des blessures ou

endommager votre téléphone.

* Ne placez jamais de batteries ou de téléphones dans ou sur des appareils
chauffants, comme des fours micro ondes, des fours, ou des radiateurs. Les
batteries pourraient exploser avec la surchauffe.

28



Spécifications

Spécifications

INFORMATIONS BASIQUES FORMATS SUPPORTES
Marque UMI Formats Audio MP3/WAV/AMR/AWB
Modele SUPER Formats Vidéos 3GP/MPEG4
Couleur Argenté/Gris/Doré FM Radio Oui
Systéme d'exploitation Android 6.0 Marshmallow . Port écouteurs 3.5mm
Identification tactile Lecteur d’empreintes ¢ Extension mémoire Supporte des cartes mémoires jJusqu'a 266GB
Dévérouillage en 0.1-0.3s,Multi-fonctions USB Type-C USB
cPy Helio P10 Octa Core o1G our
ARM 4xCortex-A53,2.0GHZ
ARM 4xCortex-A53,1.2GHZ CONTENU DE LA BOITE
GPU Mali-T860MP2 700MHz
RAM 4GB Samsung eMMC LPDDR3 Téléphone UMISUPER x 1
ROM ROM 32GB Cable USBx 1
Batterie 4000mAh Sony Li-Polymére Chargeurx 1
Durée en veille 13~15 jours Outil d'ejection SIM
Manuel utilisateurx 1
ECRAN
Taille d'écran 5.5 pouces
Type Sharp®LTPS (2.5D Arc screen)
Matériau Corning® Gorilla® Glass 3
Résolution 1920%1080 pixels , 441 PPI
CAMERAS
Caméra amiére 13MP caméra
Double flash
Caméra frontale 5.0MP caméra
Vidéo 1080P
CONNEXION
Réseau GSM; 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)
WCDMA: 850(B5)/900(B8)/1900(B2)/2100(B1)
LTE FDD: 2100(B1) /1800(B3)/2600(B7)/800(B20)
Carte SIM Double SIM double standby
Ou 1 carte Micro SIM et 1 carte mémaire
Les deux emplacements SIM sont compatible 4G.
Si les deux fonctionnent en méme temps,
seulement f'une d'elle peut fonctionner en LTE et 'autre
fonctionnera en GSM.
L'emplacement 1 est celui par défaut.
WIFL 802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz
Bluetooth Bluetooth 4.1
GPS GPS intégré
Capteurs Capteur de Gravité , Glonass , Capteur de Proximité
Capteur de Luminosité , Accélérométre , Boussole
29




