手机监控(直连版)使用说明书
1. 简介
本说明书主要对如何安装、使用手机监控(直连版)软件进行说明。
手机监控(直连版)程序

手机监控(直连版)主要功能及特点如下：

1) 用手机浏览实时视频功能；
2) 对有云台功能的视频通道提供云台控制功能；
必备条件
1) 支持以下操作系统：Windows Mobile系统（5.0或更高版本）。
2) 被连接设备要求支持辅码流功能。
2. 安装手机监控程序
把手机监控程序“vs500Setup.cab”，拷贝到手机上（用PC同步软件或网络下载等方式进行拷贝）。单击程序，按照安装向导完成程序安装。
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图2.2安装示意图
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图2.3安装完成示意图
3. 使用手机监控程序
3.1. DVR设置

对手机监控DVR设备的编码进行设置，以适应手机监控（手机性能较低、网络状态较差）。

可以通过WEB登陆设备或DVR本地设置方式完成设置。下面以DVR本地设置的方式进行设置说明。

说明：为了保证手机监控不影响日常监控，所以手机只请求设备的辅码流。这要求设备首先支持辅码流功能（现大部分DVR都支持）。
3.1.1. 编号设置
参考辅码流设置：

分辨率：CIF或QCIF；

帧率：5-10帧；

码流类型：限定

码流：64-256Kb/S

注：可以根据手机性能和网络状况进行调整。较高的手机性能和网络状况能显示更好的效果。如果网络状况较差，可以适当降低帧率，保证流畅。

3.1.2. 登录用户设置
设置手机监控的登录用户为可以复用，并有云台控制权限。以保证在其它用户进行正常的视频监控的同时，可以进行手机监控和云台控制。
3.2. 运行程序

在手机中打开“开始->程序”目录中可以找到程序快捷方式，图标为[image: image3.png]


。单击程序图标即可运行程序。显示登录界面面图如下：
[image: image4.png]Pocket MSN

PowerPant]
Mobile
m U
Word Moblle B35
L
5 e
& »

THkE IS




      [image: image5.png]



图3.2.1程序快捷方式                    图3.2.2程序启动后界面
3.3. 登录手机监控
点击图3.2.2标注的按钮进入登陆界面

在手机登录界面输入设备IP、端口号、用户名和密码后点击登录。

手机会记录最近登录过的设备信息，方便用户再次登录。

可能遇到问题排查：

· 输入信息是否正确。

· 服务器是否运行正常。

· 网络是否连接（通过IE访问网站测试是否已经连接网络）。

登录后界面图如下：
[image: image6.png]95 TR
) E——
A 2 = [
BT




图3.3.1登录界面图
3.4. 浏览视频

登录之后，单击图3.4.1中的按钮，可以查看设备的通道列表。在列出设备树中双击通道名，则可打开视频源，进行视频浏览。

浏览时，可通过单击视频窗口或单击 图3.4.2中的按钮实现全屏浏览。全屏后，单击视频窗口退出全屏显示状态。
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图3.4.1通道列表                  图3.4.2浏览视频
3.5. 云台控制
如果通道具有云台功能，则可进行云台控制。即可以通过手机方向键盘进行操作。还可以云台控制面板完成云台控制。
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图3.5.1云台控制界面

3.6. 退出
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图3.6.1程序退出界面

单击软件红色指示按钮即可退出程序。
