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版权所有   侵权必究

前       言

非常感谢您使用我们公司的设备，我们将为您提供最好的服务。

本手册可能包含技术上不准确的地方或印刷错误，欢迎指正。我们将会定期更新手册的内容。

修订记录
2010-0831： 因程序界面经过修改该，对手册中的图片进行了替换，并对时间下载，报警日志搜索，电子地图等功能进行了说明。
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功能特点。
运行环境要求

硬件：

CPU   P4/2.0G

显卡必须支持硬件缩放(如ATI、TNT2 PRO)(建议使用ATI9800及以上显卡，双通道)显存128M以上/128bit

注：如果解的画面很多，内存、显卡、CPU最好配置好一点。

网卡：100/1000M

软件：
本软件可支持Vista WinXp Win2000 Win2003, 建议不在Windows 98下运行。

使用注意事项

本软件是针对连接多台不同类型或型号的设备（如DVR,DVS等），此说明书只针对软件操作进行介绍，涉及到具体设备的功能设置请阅读相关的产品说明书。
本手册是为负责计划、执行或复查网络视频监控软件的硬件安装的任何人提供的。您应具备相关设备（如DVR,DVS等）的基本操作知识和经验。
操作说明

程序启动后，首先进入登陆界面（图3-1）,输入用户名和密码进行登陆。说明：程序默认用户名为：admin
密码: 123456

可以选择保存密码，则下次启动时候自动记录用户名和密码
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（图3-1）

用户验证通过后，进入主程序（图3-2）。
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图（3-2）

主要分为：设备管理，云台，色彩控制，画面分割，预案，回放，日志信息查看，系统配置，实时备份等部分。

设备区(图3-3)

双击设备列表中的通道号可以打开视频，右键点击通道可以选择使用主码流还是辅码流；右键点击已打开设备可以进行相关操作；右键点击未打开的设备可以删除设备。
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(a) 右键点击通道              (b)右键点击已打开的设备       (c)右键点击未打开设备
图（3-3）
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图（3-4）

点击设备区域的“增加”按钮，可以进入设备管理界面，内部可以增加，删除，修改设备信息，自动搜索按钮可以搜索在网络中的设备（如 图3-4） 

云台控制区（图3-5）
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(图3-5)

色彩控制（图3-6）

色彩从上到下一次是  亮度，对比度，色度，饱和度
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     图 （3-6）

通道控制区（图3-7）
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视频区(图3-8)

打开视频后，右键，可以显示操作菜单，依此是（关闭，音频，录像，抓图）
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图（3-7）

监控计划

点击顶部的第二个按钮（[image: image9.png]e

el



），显示监控计划 菜单，如果原先设置过监控计划，则会以菜单方式显示计划内容，选择其中一个就开始运行监控计划，对于原先已经在运行的计划会处于选中状态，再次选择选中的计划，则代表关闭计划。

如果原先没有配置过监控计划，可以选择 “配置”，进入监控计划配置界面（如3-8）
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图(3-8)

主要分为监控任务和监控计划 2部分、：

监控任务

监控任务实际就是 各个视频通道的组合，他可以让用户选择当前任务需要监视多少个画面，以及每个画面中 的视频通道，以及每个视频通道停留的时间（默认10秒），运行后，系统将自动在用户选择的视频中自动切换:

监控计划

监控计划实际就是监控任务的组合，用户可以选择 某个时间点开始执行某个 监控任务，在另外一个时间点自动切换到 令一个 监控任务，达到不同时间段 观察完全不同视频的作用。

网络回放

点击主界面（图3-2）的回放按钮（[image: image11.png]18 Eh



），进入回放界面
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图(3-9)

功能：查询录像，播放录像，下载录像，按时间批量下载录像

说明：1. 如果当前有设备已经连接，则设备列表中会有设备供选择，如果没有任何设备连接，则无法选择，必须到主界面部分登陆设备.

2. 选择通道.

3. 录像类型(全部，手动录像，报警，动态检测录像等)

4．开始时间和结束时间。

5. 选择其他通道，以实现多通道同步回放(仅观看单通录像时不需要进行选择)

6. 选择录像来源（分为 设备和本地），设备代表 远程DVR中的录像，本地指由VS200的实时备份功能下载的文件，下载只能下载设备中的录像。

7．点击查询按钮，如果有录像，则会在列表框中列出当前查询到的录像记录。

8．当进行单通道回放时，可以在多条录像前面打勾，按播放按钮后进行连续的播放（一条播放完毕，自动播放下一条），按下载按钮可以进行录像的下载；如果进行多通道回放，则只能选择一条录像记录，按播放按钮后并依据这条录像记录的起止时间，搜索其他通道，并同步播放。

9．执行1－6步之后按时间下载按钮，出现提示对话框3－10，点击[image: image13.png]


将选择的所有通道都放入下载列表中，如图3－11中所示。

10.右键点击下载列表中的条目有相应的停止下载，删除下载等操作。

11.重新执行1－6步选择其他的设备。
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图 (3-10)
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图(3-11)

注意：按时间下载的默认保存路径为安装目录下的Record文件夹，可以在主界面的本地设置中进行设置。
播放器使用：
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暂停 播放 停止   快放  慢放    录像 抓拍   单帧倒放     单帧  播放下一个文件

                                        打开本地文件  开启或关闭音频   进度条
电子地图

  点击主界面（图3-2）的电子地图按钮（[image: image17.png]MapCtl



），进入电子地图的界面。点击[image: image18.png]ElH iR



按钮添加地图，并将地图列表中的地图拖动到窗口中，将左边设备树上的设备通道拖到地图中的相应位置，点击[image: image19.png]{RTF



后保存地图信息。切换地图控件状态[image: image20.png]e



为控制状态。此时双击地图控件上通道图标将在主界面的窗口上打开通道，并且当产生报警时，地图控件上的图标会闪烁。

[image: image21.png]



本地设置

点击主界面（图3-2）的配置按钮（[image: image22.png]EHLE



），进入配置菜单选项。

功能依此为（用户管理，本地设备，报警设置，语言选择）

用户管理

[image: image23.png]



选择左边列表中的 组 或者用户，右键， 可以增加组或者增加用户

左键单击组 或者 用户， 右边则显示当前已经拥有的 组 或者 用户，

右键单击某个用户或者组，可以删除， 双击则进去相应的组 或者 用户 属性的修改界面。
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这个是组属性的修改界面，分为 常规，设备，权限， 3种

常规：显示组的描述信息 和 当前组拥有的 用户，

点击修改 可以增加或者从组中删除用户。

设备：显示当前组拥有的设备列表，点击修改可以增加或者删除设备

权限：显示当前组拥有的权限，点击修改可以增加或删除权限。

注意：只有组有权限的概念，用户只能属于某个组，而得到当前组所用户的权限，如果2个用户同属于1个组，则这2个用户的权限必然是相同的，如果想要不同用户有不同的权限，则一定要让他们属于不同的组。
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这个是用户属性页

包括: 停止使用，用户锁定，修改密码  3项功能。

说明：

停止使用: 指有用户管理权限的用户可以控制某些用户直接停止使用。

用户锁定：只有当用户登陆时候密码错误3次，才会自动被锁定，如果锁定后，其他有权限的用户可以重新激活。

修改密码：有权限的用户或者自己可以修改密码，需要验证旧密码

本地设置
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本地设置中包含 手动录像的存储路径和手动抓图 存放的路径，报警联动抓图存放路径。并且包含了手动录像的打包方式以及打包的大小等功能。

开启自动重启：程序安装后，默认是开启PC后自动启动，用户也可以选择开机时候不启动。

恢复上次运行状态：下次程序启动将以本次程序关闭时的状态进行运行。

注意：录像保存路径包含：1，手动录像的存储路径；2，按时间下载时下载录像的路径。

报警设置

语言选择

报警配置
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常规设置：设置各种报警的使能，提示音等。

联动设置：当报警类型选择“外部报警” 或“动态检测”并且联动监视使能时，可以设置报警联动方案

报警延时：该设置时间内上来的报警认为是同一报警

联动抓图，联动抓图延时：当设置联动方案后，在延时时间到达时对联动视频进行抓图。
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操作说明:  左边报警通道栏,记录了当前软件管理的设备的报警端口号(外部报警)或报警通道号(动态检测)

 右边视频通道栏,记录了当前软件管理的设备的通道号.

选择一个报警端口.

选择一个视频通道

单机添加按钮,出现提示框,单机确定添加,否则取消.

同一个端口号下可以添加多个视频通道,同一个视频通道也可以添加到多个端口号中.

选择一个端口号下的一个视频通道,点击删除按钮删除.
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日志

点击主界面（图3-2）中底部的日志显示区域可以显示日志列表

日志主要分为：报警日志，系统日志。
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点击搜索日志按钮可以搜索报警日志信息如下图所示：
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备份

单击主界面的 实时备份按钮（[image: image32.png]SHEE



），显示备份配置菜单，

如果原先设置过备份方案，还会显示时候启动实时备份，

单击配置,进入配置界面
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配置内容分为：

录像大包时间（15，30，45，60）分钟

是否在磁盘满的时候自动覆盖。

报警录像的时间。

当前方案包含的通道信息（从左边的设备树中直接拖动到列表中）

磁盘选择，选择录像备份到当前PC的哪几个磁盘中

时间段设置，以星期为单位，每天又分为6个时间段，如果选择了时间段有效，则会有图形化的方式出来。

配置完方案后，可以选择“开启实时备份”， 

注意：如果要启动实时备份，当前设备的用户名必须是复用的，否则无法进行备份。

主程序启动时，如果已有备份配置，将启动备份程序。
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实时显示备份的一些操作信息，以及当前PC磁盘的容量状态。

多通道选择





点击可显示图(3-11)
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