SVR1100系列硬盘录像机外网设置

1. 网络设置

1) 在遥控器上按[菜单]键，进入主菜单界面： 

用方向键(▲)和(▼)选择网络设置菜单，并按[菜单]进行确认， 进入到网络设置界面： [image: image1.jpg]2009-07-17 14:20:56
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2)设置IP地址：选择IP地址一项， 按[菜单] 键进入到IP地址设置界面：
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用上下键选择数值，左右键选择要设置的位置，并按[OK]键进行选择确认。设置好之后，按[菜单]保存并退出。

3) 使用同样的方法设置子网掩码，网关， DNS1地址和Web访问端口。

IP地址，子网掩码，网关， DNS1可从电脑（连接到同一路由器中的）中命令行输入ipconfig /all获得，Web访问端口默认为80， 可改为1024-49151.

2.开放端口

在路由器中开放Web访问端口。不同型号路由器开放端口方式会有所不同，具体开放方法请咨询路由器相关生产商，些处以TP-Link为例开放端口：
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3.IE访问

开放好端口后，打开一个IE浏览器进程， 选择“工具”—“Internet选项”—“安全”—“Internet”—“自定义级别”，在弹出的窗口中开启所有ActiveX插件和控件。
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 开启ActiveX控件后， 刷新IE浏览器， 并在地址栏中输入访问地址：http://IP:[port] 访问SVR主机， 如下图所示：
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注：

a.若在局域网内访问, 可直接使用局域网地址进行访问，广域网访问， 需使用广域网IP。

使用默认端口为80时， 可省略，如http://192.168.18.101.

b.初次访问时会提示安装插件， 请选择"是"进行安装。

